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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

  
Ποσότητες 

1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
 

 
14.774,00 μ επί 2,00 μ = 29.548,00μ2 

   
2 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 

 
21.802,00 μ επί 0,90 μ επί 0,60 μ 11.773,08μ3 

   
3 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 

 

 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

 

  
7.143,88μ3 

   
4 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 

 

 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την μεταφορά των προιόντων εκσκαφής. 

 

 
21.802,00 μ επί 0,10 μ = 2.180,20μ3 

   
5 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 

 

 
με την μεταφορά των προιόντων εκσκαφής  

 

  
2.449,00 

  
11.773,08 

6 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις  
 

 
μέσου πάχους 5 cm  

 

 
14.774,00 μ επί 0,60 μ = 8.864,40μ2 

   

7 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  

 
ΧΩΜΑΤΙΝΑ 

 

 
7.028,00 μ επί 0,58 μ επί 0,60 μ = 2.445,74μ3 

 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ 

 

 
14.774,00 επί 0,53 μ επί 0,60 μ = 4.698,13μ3 

  
7.143,88μ3 

   
8 Επιχώσεις ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου (ΑΤΥΕ 5.05.01) 

 

 
21.802,00 επί 0,12 μ επί 0,60 μ = 1.569,74μ3 

   
9 Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου 

 

 
21.802,00 μ επί 0,20 μ επί 0,60 μ = 2.616,24μ3 

   
10 Αγωγοί HDPE DN90 16ατμ  21.802,00 μ 

   
11 Χυτές γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90°,  

 

 
με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD) 

 

 
Χυτή γωνία PE ή ΡP, των 90°, DN/OD 90 mm (ΑΤΥΕ 12.35.04.01Σχ ) 35τεμ 

  
12 Χυτά ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου,  

 

 
με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD) 

 

 
Χυτό ταυ PE ή ΡP, DN/OD 90 mm (ΑΤΥΕ 12.35.05.01Σχ ) 35τεμ 

   
13 Δικλείδες χυτοσιδηρές DN80  16ατμ 25τεμ 

   
14 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, 

 

 
ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων  
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